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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z pompowaniem wody z wykopu związku z budową przepustu na 
rzece Radęca w m. Długołęka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
pompowania wody i obejmują: 

− pompowanie wody z wykopu – podczas wykonywania elementów przepustu,  
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Rury stalowe lub z tworzyw sztucznych do budowy rurociągów odprowadzających wodę 
poza teren wykopów. 

3. Sprzęt  

Pompowanie wody prowadzić pompami elektrycznymi lub spalinowymi o wydajności 
odpowiedniej do ilości napływającej wody. Sprzęt powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

4. Transport 

Sprzęt i materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy go ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

Po wykonaniu wykopu robót w skrzyni bez dna polegających na wzmocnieniu podłoŜa 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy przystąpić do odpompowania 
wody z wykopu. Następnie po obniŜeniu zwierciadła wody naleŜy w naroŜnikach wykonać 
studnie, w których będzie zbierała się woda. 

W celu odprowadzenia wody poza teren prowadzonych robót naleŜy wykonać rurociąg 
stalowy lub z tworzyw sztucznych. 

Niezwłocznie po odpowiednim odwodnieniu dna wykopu i po jego odebraniu przez InŜyniera 
naleŜy przystąpić do wykonania robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej zgodnie z  
ST M.13.01.00. Technologia prowadzonych robót powinna być zaakceptowana przez InŜyniera. 

Pompowanie wody prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do rozluźnienia dna. 
Po wykonaniu robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej naleŜy rozebrać elementy 

odwodnienia. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość uŜytych materiałów zgodnie z wymaganiami niniejszej 
ST. 
 
6.2. Kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
6.3. W czasie prowadzenia robót w wykopie naleŜy kontrolować w sposób ciągły napływ wody 
do wykopu i poziom zwierciadła wody. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest ryczałt za pompowanie wody (m-h) w trakcie prowadzenia robót 
fundamentowych obejmujący wykonanie dołów odwadniających i ułoŜenie rurociągów. 
W przypadku znacznie zwiększonego zakresu robót do rozliczeń naleŜy przyjąć ww. jednostki. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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− transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
− montaŜ rurociągów, 
− wykonanie studzienek drenaŜowych, 
− pompowanie wody z wykopu i ze studzienek odwadniających, 
− kontrola poziomu wody w wykopie, 
− rozebranie rurociągu, 
− uporządkowanie miejsca wykonania robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

10. Przepisy związane i standardy 

Nie występują 
 
 


