
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-01/2010 

1. WST•P

1.1 Typ robót

CPV 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s• wymagania dotycz•ce wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy i rozbudowy •wietlicy wiejskiej w miejscowo•ci Łagiewniki, gm.
Kobylin. 

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robót obj•tych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz• prowadzenia robót zwi•zanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacj• projektow•:

• wymiana instalacji o•wietlenia,

• wymiana rozdzielnic,

• wymiana instalacji siły i gniazd jednofazowych.

1.5 Okre•lenia podstawowe

Okre•lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s• zgodne z obowi•zuj•cymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogólne wymagania dotycz•ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako•• ich wykonania oraz za zgodno•• robót z
Dokumentacj• Projektow•, specyfikacj• Techniczn• i obowi•zuj•cymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosowa• zgodnie z Dokumentacj• Projektow•,
opisami technicznymi, rysunkami i obowi•zuj•cymi normami. Dostawa materiałów
przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nast•pi• dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca monta•u. Je•li jest to konieczne ze wzgl•du na rodzaj materiałów to
powinny by• zabezpieczone od zewn•trznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i
składowania ko•ce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny by• zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wpływami •rodowiska. Materiały, wyroby i urz•dzenia, dla których
wymaga si• •wiadectwo jako•ci, np.: aparaty, kable, urz•dzenia prefabrykowane itp., nale•y
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dostarcza• wraz ze •wiadectwami jako•ci, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiałów nale•y zwróci• uwag• na zgodno•• stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

3. SPRZ•T

Roboty elektroenergetyczne mog• by• wykonywane r•cznie lub przy u•yciu sprz•tu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót
Wykonawca powinien dysponowa• sprz•tem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobli•u istniej•cych urz•dze•
podziemnych winny by• wykonywane r•cznie. Roboty elektryczne prowadzone b•d• przy u•yciu
nast•puj•cego sprz•tu mechanicznego:

• spawarka elektr. prostowników 250A,

• samochód wie•owy z balkonem do 12m,
• wibromłot elektryczny 3 kW.

4. TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robót mog• by• przewo•one dowolnymi •rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich nale•y stosowa•
przyczepy, dłu•ycowe, a materiały wysokie nale•y zabezpieczy• w czasie transportu przed
przewróceniem oraz przesuwaniem. B•bny z kablami nale•y przetacza• zgodnie z kierunkiem
strzałki na tabliczce b•bna. Unika• transportu kabli w temperaturze ni•szej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych nale•y zachowa• wymagania
wynikaj•ce ze specjalnych wła•ciwo•ci tych, urz•dze•, zastrze•onych przez producenta. W
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urz•dze•
rozdzielczych nale•y przestrzega• zalece• wytwórców, a w szczególno•ci transportowane
urz•dzenia zabezpiecza• przed nadmiernymi drganiami i wstrz•sami oraz przesuwaniem si•,
aparatur• ostro•nie załadowywa• i zdejmowa•, nie nara•aj•c ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powłok. W czasie transportu ko•ce wszystkich rodzajów kabli powinny by•
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami •rodowiska. •rodki transportu
przewidziane do stosowania: 

• samochód dostawczy do 0.9 t,

• przyczepa do przewo•. kabli 4t.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne:

Poł•czenia elektryczne przewodów:

• powierzchnie stykaj•cych si• elementów torów pr•dowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodz•cych pr•d, powinny by• dokładnie oczyszczone i wygładzone,

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłok• metalow• ogniow•
lub galwaniczn• nale•y tylko zmywa• odczynnikami chemicznymi i szlifowa• past•
polersk•,

• poł•czenia nale•y wykona• spawaniem, •rubami lub w inny sposób okre•lony w projekcie
technicznym. 
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• •ruby, nakr•tki i podkładki stalowe powinny by• pokryte galwanicznie warstw• metaliczn•,

• poł•czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si• wykonywa• za pomoc•
spawania. Wszelkie poł•czenia elektryczne w ziemi nale•y zabezpieczy• przed korozj•,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owini•cie ta•m•.

Poł•czenia elektryczne kabli:

• •yły wielodrutowe mog• mie• zako•czenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów
miedzianych, z ko•cem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym,
takie zako•czenia dopuszcza si• tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalaj• na
zastosowanie ko•cówki lub tulejki; z ko•cówk• kablow• podł•czane pod •rub•; ko•cówk•
montuje si• przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejk• (ko•cówk• rurkow•)
umocowan• przez zaprasowanie.

•ruby i wkr•ty w poł•czeniach:

• •ruby i wkr•ty do ł•czenia szyn oraz przewodów powinny mie• tak• długo••, aby po
skr•ceniu poł•czenia wystawały co najmniej na wysoko•• 2-6 zwojów. Nie dotyczy to •rub
dostarczanych przez wytwórc• wraz z aparatem, je•li zostanie zachowana wysoko•• ok.
2-3 mm, wystaj•cej poza nakr•tk•.

Prace spawalnicze:

• prace spawalnicze nale•y prowadzi• tak, aby nie zanieczy•ci• elementów izolacyjnych,
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu,

• prace spawalnicze nale•y wykonywa• w odległo•ci bezpiecznej od aparatów i urz•dze•
zawieraj•cych olej lub odpowiednio zabezpieczy• te urz•dzenia i aparaty.

Monta• urz•dze• rozdzielczych, oszynowania i osprz•tu:

• monta• urz•dze• rozdzielczych przeprowadzi• nale•y zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami monta•u tych urz•dze•,

• kable nale•y układa• w sposób zapewniaj•cy szybk• ich identyfikacj• i łatwy dost•p,

• w szynach zbiorczych sztywnych stosowa• odpowiednie kompensatory,

• dla podł•czenia szyn i kabli nale•y stosowa• standardowe •ruby z gwintem metrycznym i
z łbem sze•ciok•tnym,

• najmniejsze dopuszczalne odst•py izolacyjne nale•y zachowa• zgodnie z przepisami.

Próby pomonta•owe:

Po zako•czeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowi•zany jest do
przeprowadzenia tzw. prób monta•owych, tj. technicznego sprawdzenia jako•ci wykonanych
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych
instalacji, rozdzielnicy i urz•dze•.

5.2 Wymagania szczegółowe
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Zasilanie:

Obiekt zasilany jest z istniej•cego przył•cza napowietrznego. Istniej•ca moc przył•czeniowa jest
wystarczaj•ca do pokrycia zasilania projektowanej przebudowy i rozbudowy. Od zacisków
pr•dowych na budynku do rozdzielnicy głównej RG nale•y poprowadzi• wlz przewodem YDY•o
4x10 mm2. Na etapie wykonawstwa nale•y istniej•cy układ pomiarowy trójfazowy (nr licznika
7767806) przenie•• do projektowanej tablicy licznikowej. Prace nale•y wykona• w uzgodnieniu z
Zakładem Energetycznym. 

Rozdzielnice:

Projektuje si• rozdzielnic• główn• TL + RG podtynkow• o stopniu ochrony minimum IPx3
umieszczon• w korytarzu. Rozdzielnice wykona• w oparciu o obudow• LEGRAND lub
równowa•ne. Obwody nale•y wyprowadza• z rozdzielnicy poprzez listw• zaciskow•. W
rozdzielnicach zostawi• 30% rezerwy miejsca.

Wykonanie instalacji:

Instalacj• w pomieszczeniach ogólnego u•ytku wykona• jako podtynkow• o stopniu ochrony min.
IP20. W toaletach, magazynach o stopniu min. IP44, w kotłowni oraz pomieszczeniach
kuchennych min. IPx5. Zej•cia do osprz•tu wykona• w tynku. Stosowa• przewody o izolacji
750V. Ł•czniki montowa• na wysoko•ci 140 cm od posadzki. Gniazda w pomieszczeniach
ogólnego u•ytku montowa• na wysoko•ci 30 cm; w toaletach, kotłowni - nale•y montowa• na
wysoko•ci 140 cm; w pomieszczeniach kuchennych – 110 cm.

O•wietlenie:

W korytarzu i szatniach budynku •wietlicy zaproponowano oprawy •wietlówkowe typu PLAST z
kloszem opalizowanym, w pomieszczeniach technicznych i kuchni projektuje si• szczelne
oprawy typu Tornado. Na sali •wietlicy projektuje si• oprawy systemowe typu VEGA DI z
kloszem, które nale•y montowa• na zwieszakach. Dodatkowo projektuje si• oprawy typu
VEGALOGENO ze •ródłem •arowym 60W montowane na •cianie. Opraw• nale•y zamontowa•
tak, aby •ródło •wiatła było skierowane w gór• i o•wietlało •cian•. Zał•czanie o•wietlenia
realizowane b•dzie za pomoc• ł•czników miejscowych, natomiast na korytarzach za pomoc•
przycisków steruj•cych przeka•nikiem bistabilnym. Szczegółowe typy i moce opraw podano na
schemacie instalacji. Cz••• opraw podstawowych montowa• nale•y jako dwufunkcyjne z
modułem awaryjnym zał•czane automatycznie po zaniku napi•cia. Dodatkowo zamontowa•
oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazuj•ce kierunek
ewakuacji. O•wietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o•wietli• wyj•cia i drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napi•cia, minimalne nat••enie o•wietlenia na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 lux. Oprawy awaryjne oznaczy• •ółtym paskiem. Awaryjny czas
•wiecenia wynosi minimum 2 godz. Przy ka•dym wyj•ciu ewakuacyjnym na zewn•trz budynku
nale•y zamontowa• nad wej•ciem opraw• z modułem awaryjnym. Jako o•wietlenie zewn•trze
projektuje si• oprawy •wietlówkowe typu PORTAL MAXI 11W montowane przy wej•ciach
głównych do budynku, natomiast nad bramami pomieszczenia stra•y oraz o•wietlenie placów
projektuje si• oprawy PIAZZA 70W ze •ródłem sodowym. Wszystkie oprawy o•wietlenia
zewn•trznego zał•czane b•d• poprzez ł•czniki miejscowe.
Ochrona odgromowa i uziemiaj•ca:
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Zewn•trzn• ochron• odgromow• tworzy drut FeZn fi8mm, którego zadaniem jest odprowadzenie
pr•du piorunowego do ziemi. Zwody poziome wykona• drutem FeZn ø 8mm układanym na
typowych uchwytach. Zwody nale•y poł•czy• metalicznie z przewodami odprowadzaj•cymi i ze
wszystkimi metalowymi elementami i urz•dzeniami na dachu. Przewody poł•czy• z uziemieniem
poprzez zł•cza kontrolne. Projektuje si• uziom otokowy układany płaskownikiem FeZn 30x4m
na gł•boko•ci 70 cm oraz minimum 1m od budynku oraz uziom pionowy. W miejscu istniej•cej
płyty betonowej wykona• uziom pionowy. Od uziomu nale•y wyprowadzi• wypusty do
podł•czenia zł•czy kontrolnych. Rezystancja wypadkowa uziomu R<15 •. Nale•y wykona•
wypusty do przył•czenia projektowanej rozdzielnicy.

Ochrona przeciwprzepi•ciowa:

W rozdzielnicy RG zastosowa• nale•y ochronniki klasy B+C. Ochronniki maj• za zadanie
ochron• urz•dze• przed przepi•ciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak równie•
przepi•ciami ł•czeniowymi i zwarciowymi.

6. KONTROLA JAKO•CI ROBÓT

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj• sprawdzeniu w zakresie:

• zgodno•ci z dokumentacj• i przepisami,

• poprawnego monta•u,

• kompletno•ci wyposa•enia, 

• braku widocznych uszkodze•, 

• nale•ytego stanu izolacji,

• skuteczno•ci ochrony od pora•e•.

6.1 Kontrola jako•ci materiałów

Urz•dzenia, osprz•t oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada• atest
fabryczny lub •wiadectwo jako•ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezb•dne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót:

• sprawdzenie i badanie przewodów po uło•eniu,

• sprawdzenie i badanie kabli po uło•eniu,
• prawidłowo•ci monta•u przewodów ochronnych.

6.3 Badania i pomiary pomonta•owe po zako•czeniu robót nale•y wykona•:

• zachowania ci•gło•ci •ył roboczych, 

• zgodno•ci faz, 

• pomiary rezystancji uziomów i napi•• ra•enia, 

• skuteczno•ci ochrony od pora•e•,

• sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji,

• sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. ODBIÓR ROBOT
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Przy odbiorze robót powinny by• dostarczone nast•puj•ce dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,

• dokumenty uzasadniaj•ce uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót,

• protokoły i za•wiadczenia z dokonanych prób monta•owych, 

• protokoły bada• technicznych i pomiarów kontrolnych,

• •wiadectwa jako•ci wydane przez dostawców urz•dze• i materiałów,

• dokumentacja fabryczna zamontowanych urz•dze•,

• dokumentacja Techniczno Ruchowa urz•dze•.

8. PRZEPISY ZWI•ZANE 

• Rozporz•dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada• budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002
poz.690, (Dz. U. Nr 33/2003 poz.270, Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156.)

• PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
wymagania podstawowe.

• PN-IEC 60364-3 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk.

• PN-IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Ochrona przeciwpora•eniowa.

• PN-IEC 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

• PN-IEC 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Ochrona przed pr•dem przet••eniowym.

• PN-IEC60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. 0chrona przed przepi•ciami. Ochrona instalacji niskiego
napi•cia przed przej•ciowymi przepi•ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napi•cia.

• PN-IEC60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Ochrona przed przepi•ciami. Ochrona przed przepi•ciami
atmosferycznymi lub ł•czeniowymi.

• PN-IEC60364-4-46 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Odł•czanie izolacyjne i ł•czenie.

• PN-IEC60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Stosowanie •rodków ochrony zapewniaj•cych
bezpiecze•stwo. Postanowienia ogólne. •rodki ochrony przed pora•eniem pr•dem
elektrycznym.

• PN-IEC60364-4-473 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze•stwa. Stosowanie •rodków ochrony zapewniaj•cych
bezpiecze•stwo. •rodki ochrony przed pr•dem przet••eniowym.

• PN-IEC 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta•
wyposa•enia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

• PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie. 
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• PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci••alno••
pr•dowa długotrwała przewodów.

• PN-IEC 60364-5-537 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta•
wyposa•enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz•dzenia do
odł•czania izolacyjnego i ł•czenia.

• PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta•
wyposa•enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

• PN-92/E-05031 – Klasyfikacja urz•dze• elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pora•eniem pr•dem elektrycznym.

• PN-EN 12464-1 – O•wietlenie wn•trz •wiatłem elektrycznym.

• PN 92/E-05009/56 – Dobór i monta• wyposa•enia elektrycznego.

• PN-IEC 99-1:1993 – Ograniczniki przepi••. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi••
do sieci pr•du przemiennego.

• PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce poliwinylowej na napi•cie znamionowe 0.6/1 kV.

• PN-91/M-42029 – Urz•dzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-84/3067-01.00 – Sprz•t elektroinstalacyjny. Rury i zł•czki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

• PN-82/E-01003 – Ł•czniki niskonapi•ciowe. Oznaczenia umowne. 

Opracował:
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