Kobylin, dnia 1 marca 2017 r.
RiOS 6220.23.09.2016 WP

Y.ukasz Jarus
Zalesie Male 38 a, 63-740 Kobylin

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddzialywania
na Srodowisko z dodatkowymi wskazaniami

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4; art. 84 ust 11 1 a; art. 85 ust. 1,
ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 103 a
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15.12.2016 r. wniesionego przez fLukasza Jarusa, zam. Zalesie Male 38 a, 63-740
Kobylin, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewzigcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego dla bydia opasowego
o obsadzie 192 DJP wraz z plyta gnojowa i zbiornikiem na wody gnojowe na dzialce
ewidencyjnej o nr 324, obrgb wsi Zalesie Mate, gmina Kobylin, powiat krotoszynski,
wojewddztwo wielkopolskie,

Orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko dla wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

II. Okresli¢ nastepujace, istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia:

1. Zaprzesta¢ utrzymywania zwierzat w dwoch istniejagcych budynkach inwentarskich
z wyjatkiem tymczasowej izolatki dla chorych zwierzat w jednym z budynkéw.

2. Wykona¢ obiekt inwentarski - bukaciarnie o powierzchni zabudowy do 900 m?
i powierzchni hodowlanej ok. 586,4 m? i utrzymywa¢ w nim nie wig¢cej niz 192 DJP bydia
opasowego.

3. Wykonaé szczelng plyte obornikowa o powierzchni ok. 300 m?.

4. Zapewni¢ szczelnoSci wszystkich posadzek oraz kontrolowaé ich szczelnosé¢ w celu
wyeliminowania mozliwoS$ci przedostania si¢ zanieczyszczen do Srodowiska.

5. Zapewnic¢ sprawny system wentylacji grawitacyjnej w budynku inwentarskim.

6. Mycie i dezynfekcje pomieszczen inwentarskich przeprowadzaé z wykorzystaniem
biodegradowalnych s$rodkéw chemicznych, maksymalnie ograniczajagc generowanie
sciekow.

7. Obornik zagospodarowywa¢ jako nawoz naturalny na gruntach wlasnych i uzyczanych
na podstawie umowy, zgodnie z przepisami szczegélowymi.

8. Wykona¢ pas zieleni z nasadzeniem drzew i krzewéw wzdluz pélnocno-wschodniej
granicy terenu lokalizacji przedsiewziecia w celu neutralizacji oddzialywania emisji
zanieczyszczen do powietrza.



9. Dopilnowa¢ by projektowany obiekt w fazie budowy nie pogarszal dotychczasowych
warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci, w szczegdlnosci nie wplywal
negatywnie na klimat akustyczny, przyrode oraz na Kkrajobraz i odczucia estetyczne,
w tym na ludzi i §wiat zwierzecy.

10. Przy prowadzeniu prac budowlanych i realizacji przedsiewziecia uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Uzasadnienie

W dniu 15.12.2016 r. do tutejszego urzedu wplynat wniosek Lukasza Jarusa, zam.
Zalesie Mate 38 a, 63-740 Kobylin, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na budowie budynku
inwentarskiego dla bydta opasowego o obsadzie 192 DJP wraz z ptyta gnojowg i zbiornikiem
na wody gnojowe na dzialce ewidencyjnej o nr 324, obreb wsi Zalesie Mate, gmina Kobylin,
powiat krotoszynski, wojewddztwo wielkopolskie. Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 103 a Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71), powyzsze
przedsiewziecie kwalifikuje si¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

Okreslenie warunkéw i nalozenie obowigzkéw w pkt II 1-8, wynika z oceny stanu
faktycznego i poprzedzone zostato postanowieniem nr RiOS 6220.23.08.2016 z dnia 9 lutego
2017 r. wskazujacym na potrzeb¢ ich zamieszczenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Podobne stanowisko przedstawili w swoich opiniach zar6wno Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu Nr WOO-IV.4240.1840.2016.A0ON.4 z dnia
1.02.2017r. jak i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie nr ON-NS-72/3-48(1)/16
z dnia 2.01.2017 r.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowg¢ nowego
obiektu inwentarskiego — bukaciarni o powierzchni zabudowy do 900 m? wraz z plyta
obornikowg (ok. 300 m?) i zbiornikiem na wody gnojowe (ok. 10 m?), o maksymalnej obsadzie
do 192 DIJP tj. 72 sztuk bydta opasowego o wadze od 150 kg do 300 kg, 72 sztuk bydta
opasowego o wadze od 300 kg do 450 kg oraz 70 sztuk bydia opasowego o wadze od 450 kg
do 600 kg. Obecnie w gospodarstwie rolnym jest utrzymywane bydio opasowe o obsadzie do
55 DJP w dwéch budynkach inwentarskich, ktére po zakonczeniu procesu inwestycyjnego
zostanie przeniesione do nowego obiektu. Jeden z wcze$niejszych budynkéw inwentarskich
przeznaczony zostanie na magazyn paszowy, drugi begdzie wykorzystywany w wydzielonej
czesci jako tymczasowa izolatka dla chorych zwierzgt, a w pozostalej czgsci jako garaz na
sprzet rolniczy. W planowanej bukaciarni zwierzgta utrzymywane beda wolnostanowiskowo
w kojcach na glebokiej $cidtce. Zywienie oparte bedzie na paszach objetosciowych
uzupetnianych pasza tre$ciwa oraz sianem i stoma. Zrédtem zaopatrzenia w wode na cele
pojenia zwierzat bedzie woda z sieci wodociggowej. Na terenie przedmiotowego
przedsiewzigcia Scieki bytowe sa i  beda odprowadzane do bezodptywowego zbiornika
i wywozone na oczyszczalni¢ §ciekéw. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do
gruntu, na terenie dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny. Plyta obornikowa bedzie
szczelna, zelbetonowa a ewentualne wody opadowe gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku
na wody gnojowe. Gtéwnymi zrédtami emisji substancji zapachowo — czynnych do powietrza
beda procesy utrzymania bydia, obiekt nie bedzie ogrzewany, wentylowany bedzie
grawitacyjnie. Nie przewiduje si¢ montazu wentylatoréw mechanicznych. W obiekcie planuje



si¢ wykonanie otworéw S$ciennych jako o$wietlenia naturalnego oraz o$wietlenie sztuczne.
Wytwarzane na terenie inwestycji odpady magazynowane bedg selektywnie, w wydzielonym
miejscu na terenie nieruchomos$ci bedacej we wiladaniu Inwestora. Zwierzeta padie i ubite
z konieczno$ci bedg chwilowo gromadzone i przechowywane w szczelnym i zamknigtym
kontenerze i nastgpnie bedg przekazywane specjalistycznej firmie.

Wszystkie zebrane dokumenty i opinie w przedmiotowym postgpowaniu, zostaty
wzigte pod uwage 1 nie wnoszg przeciwwskazan do obowigzujacych przepiséw
srodowiskowych obwarowujacych przedmiotowe przedsigwzigcie. Biorac pod uwage:
lokalizacje inwestycji, jej eksploatacj¢, polegajaca na produkcji zywca wotowego oraz
uwzgledniajac jej rodzaj, zakres, charakter, zasi¢gg oddzialywania, odwracalno$¢
oddziatywania, oraz warunki uzytkowania nowego obiektu i pozostatych zmodernizowanych
budynkéw, nalezy uznaé, ze inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla §rodowiska. Nie
bedzie negatywnie wptywac na zdrowie ludzi, zwlaszcza na klimat akustyczny, przyrod¢ oraz
na krajobraz i odczucia estetyczne oraz na $wiat zwierzecy. Brak negatywnych kumulacji
z przedsiewzigciami znajdujacymi si¢ na terenach nieruchomosci sgsiednich. Brak korzystania
7z zasoboéw naturalnych, brak emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci zwigzanych
z ryzykiem powaznej awarii przy uzyciu substancji i stosowanych technologii. Przedsiewzigcie
potozone poza:

1. obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wdd

podziemnych,

2. obszarami wybrzezy,

3. obszarem gorskim i lesnym,

4. obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod i1 obszarami

ochronnymi zbiornikéw wdéd $rédladowych,

5. obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000,
obszarami, na ktérych standardy jakosci i srodowiska zostaly przekroczone,
obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
obszarami o duzej gestosci zaludnienia
obszarami przylegajacymi do jezior,

10. uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Wedlug charakterystyki Jednolitych Czesci Wod Podziemnych planowana inwestycja znajduje
si¢ w granicach JCWPd o kodzie GW600079, dla ktérej ocena stanu ilosciowego jest dobra,
stanu chemicznego — dobra, natomiast ocen¢ ryzyka okreslonego jako niezagrozona
nieosiagnicciem celéw Srodowiskowych. Ponadto, przedsigwziecie realizowane bedzie na
terenie obszaru Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o kodzie PLRW600017146499 —
Radgca, o statusie - silnie zmieniona czg$¢ wdd, o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako
zagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych. Biorgc pod uwage planowane rozwigzania
chronigce $rodowisko gruntowo-wodne, w tym przechowywanie nawozow naturalnych
w szczelnych urzadzeniach, nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialtywania na Jednolite
Czeéci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod Podziemnych. W zwiazku
7 powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na
osiggniecie celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Teren inwestowania znajduje si¢ na obszarze szczegdlnie narazonym, z ktérego odptyw
azotu ze zrddet rolniczych nalezy ograniczy¢ (OSN). Obecnie dla tego obszaru nie ma
obowigzujacego programu dziatan majacych na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrédet
rolniczych. Inwestor wskazal, ze produkowany na terenie gospodarstwa obornik bedzie
magazynowany na szczelnej ptycie obornikowej o powierzchni ok. 300 m?. Powierzchnia ta
bedzie wystarczajgca do minimum 6-cio miesigcznego magazynowania nawozOow naturalnych
wyprodukowanych w gospodarstwie w okresie, kiedy nie moze by¢ prowadzone nawozenie na
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polach. Produkowany w gospodarstwie obornik begdzie w catosci zagospodarowywany jako
nawoz naturalny na 29 ha gruntéw ornych Inwestora i 30 ha gruntéw ornych udost¢pnianych
na podstawie umowy, z zachowaniem dawki nie przekraczajgcej 170 kg azotu w czystym
sktadniku na 1 ha.

Bioragc powyzsze pod uwage, majac na wzgledzie lokalizacj¢ przedsiewzigcia - poza
obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obje¢tych ochrona, na terenie istniejacego
gospodarstwa rolnego oraz brak transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia
na poszczegdlne elementy przyrodnicze, jak réwniez rodzaj, zakres i zlozono$¢ inwestycji
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Integralng cz¢$cig niniejszej decyzji jest zatgcznik:
1. Charakterystyka przedmiotowego przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Lukasz Jarus
Zalesie Mate 38 a, 63-740 Kobylin
2. Artur Jarus
Sroki 8, 63-740 Kobylin
3. Marzanna Jarus
Sroki 8, 63-740 Kobylin,
4. Leszek Kurzawa
Zalesie Mate 37/1, 63-740 Kobylin,
5. Hanna Wiséna
Zalesie Mate 38, 63-740 Kobylin
6. Gmina Kobylin
7. ala
8. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan
9. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
ul. Florianska 10, 63-700 Krotoszyn
10. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
11. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
ul. 56 Putku Piechoty Wlkp.10, 63-700 Krotoszyn



Zatacznik nr 1 do decyzji nr RiOS 6220.23.09.2016 WP z dnia 1 marca 2017 r.
Charakterystyka przedsiewziecia:

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:

W ramach realizacji planowanego przedsiewzigcia na dzialce nr 324 w Zalesiu Matym (w potudniowej
czesci obszaru zagrodowego) planuje si¢ posadowienie takich obiektow jak:

-Budynek inwentarski — bukaciarni¢ o wym. 50 m x 18 m (do 900 m?)

-Plyt¢ gnojowa o wym. 30 m x 10 m ( 300 m?).

-Zbiornik na wody gnojowe o objetosci ca 10 m3.

W ramach realizacji planowanego przedsiewzigcia wykonana zostanie réwniez niezbgdna infrastruktura
techniczna w postaci:

-Przytacza do sieci wodociggowe;j

-Przylacza elektrycznego

W ramach obecnego gospodarstwa rolnego prowadzi si¢ hodowle bydta opasowego o obsadzie ok. 55
DJP ( 30 szt. bydta o wadze ok. 500 kg i 50 szt. bydta o wadze ok. 250 kg). Po zakonczeniu procesu
inwestycyjnego Inwestor planuje zaprzestanie hodowli bydla w starej substancji budynkéw
inwentarskich i przeniesienie obsady zwierzat do nowo projektowanego budynku (bukaciarni). f.3czna
maksymalna obsada w gospodarstwie, po zakonczeniu procesu inwestycyjnego wynosi¢ bedzie 192
DJP. W zwigzku z powyzszym stado w gospodarstwie ulegnie zwiekszeniu o ok. 137 DJP.

Wedlug ewidencji gruntéw w obrebie dziatki nr 324 znajduja si¢ grunty orne R IIla o pow. 7,2412 ha, i
uzytki rolne zabudowane o pow. 0,2488 ha. Laczna powierzchnia dziatki wynosi 7,49 ha. Obszar, na
ktorym planowane jest przedsiewzigcie nie zostal objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W najblizszym otoczeniu planowanego przedsiewzigcia znajduja
sig:

- Od strony poétnocnej — zabudowa zagrodowa inwestora i tereny mieszkaniowe sasiadki .

- Od strony potudniowej — grunty orne inwestora

- Od strony wschodniej — sgsiednie grunty orne.

- Od strony zachodniej - grunty orne inwestora.

Najblizej zlokalizowanymi budynkami mieszkalnymi to budynek wchodzacy w sktad zabudowy
zagrodowe]j Inwestora i budynek mieszkalny na sgsiedniej dzialce nr 325/1 w odleglosci ok. 50 m,
w kierunku péinocnym i pétnocno-wschodnim od planowanego przedsigwziecia. Najblizszym ciekiem
wodnym jest §rédpolny réw melioracyjny przeplywajacy w oddaleniu o ok. 330 m na potudnie od
planowanego do budowy budynku inwentarskiego. Dziatka nr 324, na ktdérej planuje si¢ realizacje
przedsiewzigcia znajduje si¢ poza obszarami wymienionymi w art. 63 ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Powierzchnia zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego i poprzednich form jego

uzytkowania:

Powierzchnia dziatki, na ktérej planuje si¢ realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia wynosi 7,49 ha

(74 900 m?). Aktualnie czg$¢ dziatki nr 324 (7,49 ha) o pow. ca 0,25 ha stanowi obszar zagrodowy, na

ktéorym wybudowany jest:

- dom mieszkalny (10m x 12m) wybudowany z cegly o dachu dwuspadowym, pokryty dach6éwka

- dwa budynki inwentarskie (I18m x 10m i 20m x 10m) wybudowane z cegly o dachach
dwuspadowych, pokrytych eternitem.

- budynek gospodarczy (14m x 5m) budowany z cegly, o dachu jednospadowym pokrytym eternitem.

Pozostalg cze§¢ stanowia grunty orne. W ramach realizacji planowanego przedsigwziecia na

omawianej dzialce (w potudniowej czesci obszaru zagrodowego) planuje si¢ posadowienie takich

obiektéw jak:

- Budynek inwentarski — bukaciarni¢ o0 wym. 50 m x 18 m (do 900 m?) z wybiegami,




- Plyte gnojowa o wym. 30 m x 10 m ( 300 m?),

- Zbiornik na wody gnojowe o objetosci ca 10 m3.

W obszarze dziatki nie znajdujg si¢ drzewa ani krzewy, zatem planowane dziatania inwestycyjne nie
spowoduja koniecznosci ich wycinki. W wyniku realizacji planowanego przedsiewzigcia
zagospodarowaniem zostanie objgte z istniejacym juz obszarem zagrodowym lacznie ok. 0,40 ha, co
stanowi¢ bedzie ok. 6 % catkowitej powierzchni dziatki nr 324. Znaczna cze$¢ dziatki pozostanie w
istniejacym stanie. Planowane zamierzenie inwestycyjne spowoduje bezposredni wptyw tylko
i wylacznie w miejscu lokalizacji inwestycji tj. na wydzielonej pod inwestycje czesci dziatki nr 324.
Wptyw ten bedzie niewielki, gdyz ingerencja jaka nastgpi spowoduje nieznaczng zmiang
uksztattowania terenu oraz spowoduje pojawienie si¢ nowych elementéw krajobrazu
antropogenicznego tj. budynku bukaciarni oraz ptyty gnojowej. Teren planowany do zajecia przez
projektowany budynek inwentarski oraz ptyte gnojowa to obszar gruntéw ornych RIIla - obszar
krajobrazu typowo rolniczego. Teren przewidziany pod inwestycje jest ptaski, réwninny nie
przedstawiajacy zadnych waloréw przyrodniczych. Dziatke tworza uprawne ro$liny uzytkowe oraz
towarzyszaca jej roslinno$¢ segetalna. Gleby orne w systemie cyklicznym zagospodarowywane sa
gatunkami odnawialnymi. Zniszczeniu ulegnie zatem teren, ktéry z punktu widzenia jako$ci szaty
ro§linnej (réznorodnosci biologicznej) oraz réznorodnosci gatunkowej fauny, nie przedstawia
jakichkolwiek waloréw.

Rodzaj technologii:

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia na dz. nr ewid. 324 planuje si¢ budowe nowego
budynku inwentarskiego — bukaciarni przeznaczonej do hodowli bydta, w systemie utrzymywania na
glebokiej S$cidlce, wolnostanowiskowego w kojcach (boksach). Budynek wykonany bedzie
w konstrukcji tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym o wymiarach zewnetrznych ca 50 m x
18 m. Sciany budynku wykonane zostang z pustakéw, otynkowane tynkiem, natomiast dach
zaprojektowano w konstrukcji stalowej z pokryciem ptyta warstwowa. Wysoko$¢ budynku (w
kalenicy) wynosita bedzie do ok 7,4 m, natomiast wysoko$¢ muréw od posadzki wynosita bedzie do
4,5 m. Wszystkie roboty budowlane przewiduje si¢ z zastosowaniem tradycyjnej technologii oraz
7z zastosowaniem nowoczesnych, ekologicznych materiatéw do wykonczenia zewnetrznego
wewngtrznego. Inwestor kierujac si¢ zaleceniami UE, dobrostanem zwierzat oraz warunkami ich
bytowania wybral utrzymywanie zwierzat w systemie na glebokiej $cidlce, wolnostanowiskowy w
kojcach grupowych. W analizowanym budynku wydzielonych zostanie 12 kojcéw grupowych po 6
z kazdej strony budynku, przedzielonych korytarzem paszowym o wymiarach ok. 48,3 m? - 8 kojcy i 50
m? - 4 kojce (skrajne). Do budynku $wieze powietrze doprowadzane bedzie za pomocg otworéw
nawiewnych. Inwestor nie wyklucza zastosowania kurtyn przeciwwietrznych w okresie niesprzyjajacej
pogody. Bydto opasowe ma zdecydowanie nizsze wymagania dot. budynkéw inwentarskich niz krowy
mleczne. Mozna je utrzymywa¢ choéby pod wiatg. Dobrze znosi niskie temperatury, gdy nie jest
narazone na przeciagi. Nalezy im zatem zapewni¢ okres§long ustawowo powierzchni¢ bytowania, staty
dostep do wody a takze zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i przeciggami. Proponowane
rozwigzanie mozna nazwac tzw. zimng bukaciarnig. Wbrew niektérym opiniom taki system jest
bardziej odpowiedni dla bydfa niz zamkniety budynek z matymi okienkami, zamknietymi od pdznej
jesieni do wiosny (a nieraz i przez caly rok). W budynku zaprojektowano system wentylacji
grawitacyjnej (wywietrznik kalenicowy), ktérg usuwane bedzie zuzyte powietrze. Nie przewiduje si¢
zamontowania dodatkowych wentylatoréw mechanicznych. Budynek wyposazony begdzie w instalacje
wodng z przylacza wodociggowego oraz energi¢ elektryczna z przylacza energii elektrycznej.
Oswietleniem obiektu bedzie o$wietlenie naturalne (otwory $cienne) oraz sztuczne realizowane za
pomoca zarowek. Zatozenia projektowe nie przewiduja wydzielenie dodatkowych pomieszczen
socjalno-bytowych, poniewaz inwestor nie planuje zatrudnia¢ dodatkowych pracownikéw do obstugi
zwierzat. Budynek w czesci hodowlanej nie bedzie ogrzewany, w zwigzku z czym nie planuje si¢
zamontowania kotla. Obiektem towarzyszacym dla planowanej bukaciarni bedzie ptyta obornikowa
o wymiarach 30 m? x 10 m? wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na wody gnojowe o pojemnosci 10
m3. Po zakonczeniu procesu inwestycyjnego, w omawianej bukaciarni planuje si¢ tucz bydta rzeznego.
Przewiduje si¢ tucz bydta opasowego o masie ciata od 150 kg do 300 kg — 72 szt.(43,2 DJP); od 300 do
450 kg — 72 szt. (64,8 DJP); i od 450 kg do 600 kg. - 70 szt. (84 DJP) z utrzymaniem na wysokiej
Scidtce. Tucz opaséw odbywat sie bedzie w kojcach (boksach) grupowych z wybiegami. Maksymalna
obsada w bukaciarni moze wynosi¢ 214 szt. bydta (192 DJP). Cykl produkcyjny trwat bedzie do ok. 18




miesiecy. Po zakonczeniu procesu inwestycyjnego maksymalna obsada ~ w nowoprojektowanym
budynku wyniesie 192 DJP, co spowoduje wzrost w calym gospodarstwie rolnym o 137 DJP.
Powierzchnia hodowlana planowanego budynku wynosi ok. 580 m2. Zalozenie projektowe budynku
obory przewiduje wypuszczanie bydta na okdlniki, co zagwarantuje odpowiednie warunki bytowe.
Teren okolnikéw bedzie utwardzony posadzka betonowa gwarantujaca zachowanie odpowiedniej
czystosci. Podstawowymi elementami hodowli bydia jest zadawanie paszy, pojenie i usuwanie
obornika. Zadawanie paszy w nowoprojektowanym budynku odbywalo si¢ bedzie za pomocg
paszowozu na stot paszowy. System zywienia z wykorzystaniem pasz objetoSciowych, gléwnie
w oparciu o kiszonki z kukurydzy, sianokiszonke, siano, stome, wystodki buraczane i pasz tre§ciwych
wyprodukowanych w ramach gospodarstwa rolnego oraz czg¢sciowo pozyskiwanych z zakupu.
Zwierzeta beda mialy ciagly dostep do paszy. Pojenie bydla odbywalo sie bedzie z poidet
ptywakowych. Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie wodociag gminny. Powstaty obornik cyklicznie
usuwany bedzie z kojcéw (boksdw) i magazynowany na ptycie gnojowej. Usuwanie obornika
odbywato si¢ bedzie za pomoca specjalistycznego sprzetu — ciggnika z tadowaczem czotowym. Do
obstugi budynku nie jest planowane dodatkowe zatrudnienie pracownikéw. Obstuga polega¢ gidwnie
bedzie na codziennym karmieniu zwierzat i dogladaniu czy nie ma jaki§ probleméw chorobowych u
zwierzat. Stad te prace bedg wykonywane przez Inwestora z zong oraz lekarza weterynarii na podstawie
stosownej umowy.

Ewentualne warianty przedsigwziecia

Wybrany przez Inwestora/Wnioskodawce¢ wariant jest przy obecnym poziomie wiedzy i mozliwosciach
techniczno-technologicznych wariantem najbardziej korzystnym dla srodowiska. Inwestycja spowoduje
racjonalne wykorzystanie dziatki, realizowana bedzie z zachowaniem zasobéw $rodowiskowych takich
jak: wody powierzchniowe, podziemne, gleba, powietrze. Przedstawiony wariant inwestorski jest
wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska a takze dobrostanu zwierzat. Jest to wariant optymalny.
Charakter przedsiewziecia jest zgodny z obecnym sposobem wykorzystywania dziatki (na cele
rolnicze), na ktérej planuje si¢ realizacje¢ przedsiewzigcia. W planowanej bukaciarni prowadzony bedzie
chéow bydla migsnego (rzeznego). W sasiedztwie budynku znajdowaé si¢ bedzie plyta gnojowa.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje technologiczne tj. zautomatyzowane linie pojenia, instalacje
elektryczng. Obiekt inwentarski wentylowany bedzie na zasadzie naturalnej wentylacji grawitacyjnej,
za pomocg nawiewOw Sciennych i wywietrznika dachowego (kalenicy). Nie przewiduje si¢
zamontowania wentylatoréw. Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie planowane przytacze
wodociggowe. Chéw odbywac si¢ bedzie na glebokiej Scidlce, w zwiazku z czym nie bedzie
wytwarzana gnojéwka i gnojowica. W planowanym obiekcie prowadzone bedzie racjonalne
gospodarowanie wodg i paszami na potrzeby technologiczne w ilosciach wynikajacych z technologii
produkcji, oraz racjonalne gospodarowanie energia. Zaktadana technologia chowu bydta migsnego
zapewnia¢ bedzie wtasciwy dobrostan utrzymywanych zwierzat oraz jako nowoczesny obiekt spelni
rowniez wymagane prawem kryteria. Podstawowe ucigzliwosci dla $rodowiska wynikajace
z eksploatacji planowanego przedsigwzigcia obejmujg: znaczne zuzycie wody do celéw
technologicznych (pojenia zwierzat), emisj¢ gazéw i1 pyléw do powietrza (gléwnie z chowu —
bytowania zwierzat), emisj¢ hatasu, wytwarzanie odpadéw i znacznych ilosci odchodéw zwierzecych
(obornika) przeznaczonego do rolniczego wykorzystania. Proponowana technologia chowu i sposéb
obstugi terenu sa adekwatne do wielkoSci projektowanego obiektu i rezimu hodowlanego.
Przewidywane rozwigzania technicznego wyposazenia przedsiewzigcia, zabezpieczen, urzadzen
gwarantujg spetnienie wszelkich wymagan przepisow ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach i innych przepiséw wykonawczych z zakresu ochrony $rodowiska. Dokonano wyboru
wariantu inwestorskiego jako cechujgcego si¢ niewielkim oddziatywaniem na $rodowisko przy
zachowaniu wigkszych korzysci ekonomicznych, a zatem wyboru zgodnego z zasada zréwnowazonego
rozwoju (ekorozwoju).

Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanych surowcéw, wody i energii

Teren planowanej inwestycji nie posiada czynnego zrédta wody. W celu pokrycia zapotrzebowania na
wode Inwestor wykona przytacze wodociggowe — stanowigce giéwne zrédto zaopatrzenia w wodg.
Woda po zakonczeniu procesu inwestycyjnego pobierana bedzie na cele:

-Technologiczne (pojenie zwierzat, czyszczenie kojcy).




Poboér wod na cele technologiczne (pojenie zwierzat)

Przecietne normy zuzycia wody
Zwierzgta Wspétczynnik | Zuzycie wody w | Obsada wg stanu | Zuzycie wody Zuzycie wody

przeliczeniowy m3dobe maksymalnego (m3/dobg) (m3/rok)

Bydto opasowe 1 zwierze 0,035 72 2,52 919,80

do roku
Bydto opasowe 1 zwierze 0,04 142 5,68 2073,20
powyzej roku

Razem 8,20 2993,00

Zapotrzebowanie na energi¢
- elektryczng: 10 kW

- cieplng: brak
- gazowg: brak

Dobowe zapotrzebowanie na pasz¢ (przyktadowy schemat zywienia bydta opasowego)

Masa ciata (kg) | Liczba zwierzat Kiszonka z Siano lub stoma Mieszanka Sruta rzepakowa
kukurydzy (kg) (kg) tresciwa (kg)
(kg)
300 kg 72 13 (936) 1,5 (108) 1,5 (108) 0,6 (43,20)
450 kg 72 17 (1224) 1,5 (108) 4,0 (288) -
600 kg 70 25 (1750) 2,0 (140) 6,0 (420) -
Razem 214 (3910) (356) (816) (43,20)

System zywienia bez udziatu pastwiska, w oparciu o pasze wyprodukowane w ramach gospodarstwa
oraz pozyskane z zakupu.

Zapotrzebowanie na stome ($ciétke)
Bela z prasy zwijajacej wazy ok. 200 — 250 kg — 2 bele na dobe.

Rodzaje i przewidywane iloSci zanieczyszczen wprowadzanych do $rodowiska przy
zastosowaniu przedsiewzig¢ chronionych Srodowisko:

Projektowane przedsiewzigcie ze wzgledu na charakter prowadzonej produkcji oraz jego skale nie
wymaga stosowania specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Typowe rozwigzania projektowe
stosowane przy tego rodzaju obiektach w sposéb dostateczny beda chroni¢ S$rodowisko przed
negatywnym oddziatywaniem procesu hodowlanego. Do rozwiazan tych nalezy zaliczy¢:

W fazie realizacji:

-Prace budowlane i realizacyjne prowadzone beda tylko w porze dnia.

-Na etapie budowy stosowany bedzie sprzgt w dobrym stanie technicznym gwarantujacy niska emisje
spalin i spelniajacy wymogi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.
-Zabezpieczenie materiatéw, maszyn i urzadzen i pojazdéw przed awariami.

-Wytworzone w wyniku budowy odpady gromadzone beda selektywnie i przekazywane firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W fazie eksploatacji:

w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

-Pojazdy poruszajace si¢ po terenie przedsiewzigcia w fazie realizacji przedsiewzigcia beda sprawne
technicznie, odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu.

- Zgodnie z zalozeniami Inwestora ilo$¢ pobieranej wody na cele pojenia zwierzat w nowo
projektowanym budynku inwentarskim po realizacji planowanego przedsigwzigcia wyniesie ok. 8,20
m?3/dobe.




- Pobdr wdd odbywat si¢ bedzie z planowanego przytacza wodociggowego.

- Posadzki w budynku beda wykonane jako szczelne.

- Powierzchnia ptyty gnojowej (300 m?) zapewnia¢ bedzie mozliwo§¢ gromadzenia obornika
przynajmniej z okresu 6 miesiecy na OSN zgodnie z zasadami dobrych praktyk rolniczych.

- Podczas eksploatacji obiektu dokonywane bgda okresowe kontrole stanu technicznego powierzchni
szczelnych (posadzek) w celu wyeliminowania mozliwoséci przedostawania si¢ zanieczyszczen do
$rodowiska.

- Usuwanie obornika odbywac si¢ bedzie cyklicznie przy uzyciu sprawnego specjalistycznego sprzetu.

- Sposéb postepowania z nawozami naturalnymi (obornik) polegajacymi na ich rolniczym
wykorzystaniu, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach o nawozeniu oraz w Kodeksie dobrych
praktyk rolniczych, zapewni wlasciwe wykorzystanie substancji nawozowych zawartych w odchodach
zZwierzat.

-Scieki opadowe z powierzchni dachowych jako nie zanieczyszczone wprowadzane beda
powierzchniowo do ziemi.

- Scieki z terenéw utwardzonych tluczniem oraz terenéw zielonych w naturalny sposéb infiltrowaty
beda do gruntu.

- Miejsca magazynowania odpadéw beda utwardzone, w celu zabezpieczenia przed ewentualnym
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.

- w zakresie powietrza atmosferycznego

- Po terenie przedsiewzigcia poruszac si¢ bedg pojazdy wytacznie sprawne technicznie, a kontrolowanie
ich stanu technologicznego bedzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez uzytkownika
tych pojazdow aktualnych badan technicznych pojazdéw.

- Teren przedsiewzigcia posiadal bedzie miejsce swobodnego wykonywania manewréw
7 ograniczeniem emisji spalin.

- Podczas eksploatacji obiektu dokonywane bedg okresowe kontrole stanu technicznego ptyty gnojowe;j
i zbiornika na wody gnojowe w celu wyeliminowania mozliwosci przedostawania si¢ zanieczyszczen
i odoréw do $rodowiska.

- Odpowiednie bilansowanie pasz majace wplyw na S$rodowisko i stan powietrza, m.in. przez
zapobieganie nadmiernemu wydalaniu biatka.

- Stosowanie Dezosanu Wigoru jako preparatu przeznaczonego do suchej dezynfekcji Scidtki
w obecnosci zwierzat dla utrzymywania Korzystniejszych warunkéw sanitarnych i poprawy
mikroklimatu w pomieszczeniu bukaciarni.

- w zakresie klimatu akustycznego

- Maszyny i urzadzenia bedace na terenie planowanego przedsiewzigcia, bedg dobierane pod katem
niskiego poziomu mocy akustyczne;j.

- Czas pracy pojazdéw silnikowych ograniczony bedzie do minimum, podczas postoju lub oczekiwania
pojazdu bedzie wytaczony silnik.

- Utrzymywanie wszystkich urzadzen mechanicznych w wysokiej sprawnosci techniczne;j.

- w zakresie gospodarki odpadami

- Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach okreslonych ustawag
o odpadach, polegajacymi na gromadzeniu odpadéw w sposéb zabezpieczajacy srodowisko przed
zanieczyszczeniem i przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania specjalistycznym firmom
zewnetrznym posiadajacym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

- Odpady pochodzace z obstugi weterynaryjnej zagospodarowane zostang przez weterynarza.



