
         
 
 
I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  
3,5 tony i poniżej 12 ton 
                                   

Dopuszczalna masa 
całkowita 

Samochody ciężarowe 
do 10 lat 

Samochody ciężarowe 
starsze niż 10 lat 

powyżej 3,5 t do 5,5 t 
włącznie 

576,00 588,00 

powyżej 5,5 t do 9 t 
włącznie 

708,00 720,00 

powyżej 9 t a poniżej 12 t 876,00 900,00 
 
 
II. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton 
 

Dopuszczalna masa (w 
tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

Od samochodów 
ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Od samochodów 
ciężarowych z 

innym systemem 
zawieszenia osi 

jezdnych 
             Dwie osie 

12 13   924,00   948,00 
13 14   948,00 1104,00 
14         15   972,00 1260,00 
15    996,00 1416,00 

            Trzy osie  
12 17 1032,00 1056,00 
17 19 1260,00 1284,00 
19 21 1476,00 1500,00 
21 23 1704,00 1728,00 
23 25 1920,00 1944,00 
25  2148,00 2172,00 

         Cztery osie i więcej 
12 25 1800,00 1824,00 
25 27 1944,00 2016,00 
27 29 2088,00 2184,00 
29 31 2232,00 2484,00 
31  2376,00 2544,00 

 

 



III. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 
tony i poniżej 12 ton 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów 

Ciągniki siodłowe i 
balastowe przystosowane do 
używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą do 10 lat 

Ciągniki siodłowe i 
balastowe starsze 

niż 10 lat 

od 3,5 t i poniżej 12 t 1668,00 1692,00 
 
 
IV. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów 
nie mniej niż mniej niż 

od ciągników siodłowych i 
balastowych 

przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

od ciągników 
siodłowych i 

balastowych z 
innym systemem 
zawieszenia osi 

jezdnych 

          Dwie osie 
12 18 1464,00 1488,00 
18 25 1560,00 1668,00 
25 31 1656,00 1836,00 
31  1752,00 2016,00 

           Trzy osie i więcej 
12 40 1764,00 2028,00 
40  2088,00 2580,00 

 
  
V. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita 

Przyczepy i naczepy do 10 
lat 

Przyczepy i naczepy 
starsze niż 10 lat 

od 7 ton i poniżej 12 ton 252,00 276,00 
 

 



 
 VI. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów 

nie mniej niż mniej niż 

Przyczepy i naczepy z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Przyczepy i naczepy 
z innym systemem 

zawieszenia 

              Jedna oś 
12 18   312,00   360,00 
18 25   492,00   588,00 
25    684,00   804,00 

              Dwie osie 
12 28    420,00   432,00 
28 33    744,00   960,00 
33 38  1080,00  1512,00 
38  1404,00 2004,00 

           Trzy osie i więcej 
12 38   972,00 1176,00 
38  1176,00 1512,00 

 
 
VII. Od autobusu 
 

Liczba miejsc do siedzenia Autobusy do 10 lat Autobusy starsze niż 
10 lat 

do 30 miejsc   660,00  720,00 
równej lub wyższej niż 30 
miejsc 

 
1056,00 

 

 
1308,00 

 
 
 
 
 
 

 


