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tabliczka bezpieczn.
stupa oswietl.

obw. nr 1 o$w.- pitka nozna

2,4 kW

tabliczka bezpieczn.
stupa oswietl.

obw. nr 2 osw.- pitka nozna

2,4 kKW

obw. nr 3 osw.- koszykéwka

obw. nr4 osw.- koszykowka

1,6 kW
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- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad

TN-S

Samoczynne wylgczanie zasilania
wytgczniki réznicowopradowe

zatgczanie oswietlenia przyciski na rozdzielnicy

nalezy dostosowaé do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;

projekt: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowosci Kobylin;63-740 Kobylin;
pow.krotoszynski; woj.wielkopolskie; obreb Miasto Kobylin; ul.3 Maja; dz. nr
2238

inwestor: Urzad Miasta Kobylin;
Rynek Marszatka J.Pitsudskiego 1; 63-740 Kobylin

projektant: | mgr inz. Grzegorz Szymanski upr. nr 164/01/DUW podpis:

enmaraseymer ™ | mgr inz. Maciej Kotodziejski

sprawdzajacy: L o podpis:

secenose nssomewzaicese | MQr Nz, Stefan Tadeusz Perlinski upr. nr 402/74/\WWm

temat rysunku:

rozdzielnica gtdbwna RG

bran

za:
inst.elektryczne

data: stadium: rewizja: skala:

grudzien 2010 PB 01

1500 ZE-1




